
Skip to content


	Главная
	WATTrouter	Что такое WattRouter?
	Возможности WattRouter
	Как работает WattRouter?
	Модельный ряд WATTrouter
	WATTRouter ECO
	Опыт использования WATTrouter
	Часто задаваемые вопросы о WATTrouter
	Работа WattRouter с кондиционерами и тепловыми насосами


	Информация	Библиотека	Счетчики электроэнергии — принцип действия


	Тех.поддержка
	Нужны ли солнечные батареи?
	Альтернативы WattRouter
	Счетчики электроэнергии
	Модели счетчиков для солнечных батарей
	Подключение солнечных батарей к сети в России
	Подключение СБ — позиция электросетей
	Программирование счетчиков электроэнергии


	Новости	Главные новости
	Рост тарифов на энергию в России
	WATTrouter помогает уменьшить вред здоровью
	Что такое тарифные зоны применяемые в отношении населения?


	Карта сайта
	Купить




Search for:






WATTrouter — контроллер излишков электроэнергии
Максимально эффективное использование энергии ваших солнечных батарей
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WATTRouter ECO

0
[image: WATTrouter ECO]Контроллеры WATTRouter — это умные и надежные контроллеры, которые позволяют использовать всю энергию от ваших солнечных батарей или ветроэлектростанций вашей нагрузкой. В соединенных с сетью централизованного электроснабжения системах WattRouter предотвращает передачу излишков энергии в сеть. При помощи WattRouter становится возможным организовать эффективную аккумуляцию излишков энергии от солнечных батарей без использования дорогих аккумуляторных батарей.
WATTrouter ECO является упрощённой версией контроллеров WATTRouter SSR/M и предназначен для оптимизации самопотребления электроэнергии,  произведённой солнечными батареями или ветроустановками. Возможно соединение 3 внешних твердотельных реле (ТТР). Диапазон измерения тока 3x20A, управление нагрузкой переменного тока максимум 3x40A. При правильной установке и настройке этот контроллер максимизирует использование энергии, произведенной возобновляемыми источниками энергии путем направления излишков на второстепенную нагрузку. Контроллер предотвращает отдачу электроэнергии в сеть. Это очень важно для России, т.к. подавляющее большинство счетчиков электроэнергии считает отданное в сеть как потреблённое, что приводит к увеличение счетов за электроэнергию.
Особенности WATTrouter ECO
[image: ]WATTrouter ECO заменил устаревшие модели WATTrouter CWx. Он основан на контроллерах WATTrouter M, поэтому WATTrouter ECO имеет большинство стандартных возможностей WATTRouter M, при этом имеет гораздо меньшую цену.
WATTrouter ECO полностью бесшумен, т.к. не имеет встроенных силовых симисторов. Они заменены на внешние ТТР с пассивным охлаждением. WattRouter ECO имеет 4 выходя для твердотельных реле. Устранена проблема с шумом кулеров, пылью и возможного ремонта контроллера из-за выхода из строя силовых симисторов (обычно из-за случайного короткого замыкания). Силовые ТТР также могут быть выбраны в соответствии с мощностью нагрузки.
Непрерывное регулирование нагрузки (например, водонагревателя) излишками электроэнергии от солнечных батарей требует как минимум 1 силового твердотельного реле.
Для WATTrouter ECO также есть опциональное программное обеспечение. Оно включает некоторые функции стандартного WATTrouter M. Эти опциональные функции могут быть куплены дополнительно и активированы в контроллере.
WATTrouter ECO также может быть укомплектован с беспроводным интерфесом SC-Gateway, который позволяет управлять включением беспроводных устройств (например, розетками и устройствами на DIN рейке, которые имеют беспроводной интерфейс). Этот интерфейс может быть полезен в тех случаях, если протянуть кабель между контроллером и управляемой им нагрузкой затруднительно. Детали об этой функции беспроводного управления будут скоро опубликованы.
[image: Сенсор для WATTrouter ECO]Сенсор для WATTrouter ECOWATTrouter ECO является идеальным выбором для тех, кто хочет эффективно использовать энергию, вырабатываемую солнечными батареями, но при этом не нести существенные дополнительные инвестиции в систему. Также, в WATTRouter ECO нет таких «продвинутых» функций контроллеров WATTRouter M, как мониторинг через интернет, 6 выходов управления нагрузкой, встроенные реле и симисторы и т.п. Однако он имеет ту же надёжность и основную функциональность за меньшие деньги.
Особенно полезно использовать WattRouter в системах, где передача в сеть не предусмотрена или запрещена. Большинство применяемых в России однофазных счетчиков считают отданную в сеть электроэнергию как потребленную, т. е. владельцам солнечных батарей приходится еще и платить за отданную в сеть электроэнергию. WattRouter может «умно» перераспределять излишки солнечной электроэнергии между 6 группами второстепенных нагрузок в вашем доме или на вашем производственном объекте.
WattRouter состоит из 2 функциональных частей: датчика тока и собственно контроллера. Датчик тока определяет направление и величину переменного тока, который идет через ваш счетчик. Если контроллер обнаруживает, что в данный момент есть излишки энергии, подключается второстепенная нагрузка. Можно программировать алгоритм работы и подключения этой нагрузки. Контроллер всегда будет стараться предотвратить передачу энергии в сеть. Также возможно держать потребление или генерацию на определенном заданном уровне. Он может быть настроен и контролироваться при помощи любого IBM-совместимого компьютера или ноутбука с USB интерфейсом.
Основные параметры:
	Измеряемый ток: до 20А
	Максимальный ток через датчик тока: 40А
	Точность измерения: 5% ±0,05Вт
	Контролируемые выходы: 6 (4 выхода на ТТР и 2 сухих контакта реле).

[image: ] User manual, technical specification and declaration of conformity — English version

Гарантия производителя 24 месяца.
Мы поставляем также аксессуары для WATTrouter ECO — беспроводные силовые устройства, ТТР и др.
Перейти к покупке WATTrouter ECO
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